
LIEGEBOX MIT GEFÄLLE H.22-40/H.27-45

RUHEPLÄTZE
Für die Innenausstattung der Rinderställe hat Fattori srl verschiedene Arten von Liegeboxen entwickelt und in Verkehr gebracht, die den 
kundenspezifischen Anforderungen gerecht werden und das Wohlbefinden der Tiere begünstigen.
Die Zusammensetzung des Gemisches, um ein Produkt so nahe wie möglich zu den Erwartungen der Kunden und untersucht ein 
Oberfläche, die den Bedürfnissen der Tiere entsprechen. 

Diese Elemente sind bereits realisiert komplett mit Buchsen zur Befestigung des  Trennbüge oder im Falle der Notwendigkeit, der 
Dachstruktur. Das Etagen abgeschrägtes H. 22/40 oder 27/45 sieht die Kombination von Standardmodulen mit einer Breite von cm. 
Abschließen 250 Gruppen Elemente bezüglich Größe der Radstand des Ankerplatten. 

Die Steigung dieser Artikel macht Verbesserung der sanitären Bedingungen (Oberfläche sauber) und Tierschutz 
während der Ruhe. Das Kissen wobei auch innen hohl, von der Möglichkeit, den Raum zu nutzen, um jede Rohrleitung legen, 
und gleichzeitig den notwendigen Strom.
Diese Liegebox hat großen Beifall gefunden ist in kurzer Zeit zu einem der Vorzeigeartikel von Fattori srl geworden.

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it
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In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir                            behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. 

 

GRUNDRISS PLATTE MIT GEFÄLLE 

SEKTION KISSEN UND DECKE

PRODUKTDATENBLATT

GRUNDRISS DOPPELKISSEN 

TECHNISCHE DATEN

BETON:
R’ck schalung ≥  20 N/mmq
R’ck a 28 tagen  
STAHL B45OC überprüft:
fyk  ≥ 450 N/mmq
ftk  ≥ 540 N/mmq
BETONSTAHLMATTEN:
Stahl B450A
EXPOSITIONSKLASSE           XC3
betonüberdeckung                2,5cm
baustahlabstand                   ≥ 2 cm  ≥  Ø max
REI                                        30
FISSAGGI:
Gewindebuchsen M 16 im Betonguss einge-
bettet, mit einem Abstand von 130x220 mm, 
zur Befestigung der Trennbügel und/oder der 
Dachkonstruktion.

TOLERANZEN

länge                                          ± 1,0 cm
höhe                                           ± 0,5 cm 
breite                                         ± 1,0 cm  
position schlaffe Bewehrung    ± 1,0 cm          

≥  40 N/mmq
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DOPPELKISSEN

ARTIKELNUMMER
A

cm
B

cm
C

cm
D

cm
Gewicht
Kg/cad

CUSCD500102 500 103 35 125 2140

CUSCD489102 489 103 35 125 2092

CUSCD386102 386 103 35 125 1652

CUSCD261102 261 103 35 125 1117

CUSCD250102 250 103 35 125 1070

CUSCD147102 147 103 35 125 629

CUSCD136102 136 103 35 125 582

CUSCD125102 125 103 35 125 535

CUSCD114102 114 103 35 125 488

PLATTE MIT GEFÄLLE 

ARTIKELNUMMER
E

cm
F

cm
G

cm
H

cm
Gewicht
Kg/cad

SOL1901521 190 125 15 21 480

SOL1902026 190 125 20 26 505

SOL1972228 197 125 22 28 535
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